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ANEXO II DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA
LICITANTE: ______________________ CNPJ: _______________ ENDEREÇO: ____________________________________TELEFONE: (___) _______ E-MAIL: _________________
REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________ NACIONALIDADE:_____________ ESTADO CIVIL: _________________ PROFISSÃO: ____________ FUNÇÃO NA SOCIEDADE: ______________ RG: ________________ CPF: ______
DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Prestação do serviço de Produção, Organização e Execução dos Eventos “VILA DO PAPAI NOEL” no Parque Moscoso, localizado no Bairro Centro; e VILA DE NATAL, localizada na Praça Nilze Mendes, Bairro Jardim Camburi – VITÓRIA/ES” no período de 04 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023.
DESCRIÇÃO DOS VALORES: Valor Global da Proposta: R$ ……. (por extenso), conforme discriminado abaixo:
	VILA DO PAPAI NOEL – PARQUE MOSCOSO


	ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	1
	Casa de Papai Noel em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial dividida em 04 (quatro) ambientes internos, sendo o primeiro em forma de sala e o segundo em forma de quarto, o terceiro em forma de banheiro e o quarto em forma de cozinha. Telhado colonial com 4 águas, 07(Sete) janelas com vidro ou acrílico translúcidos, uma chaminé de 7m de altura. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público com porta de entrada e saída. Todos os ambientes com acessibilidade e refrigerados com ar condicionado de no mínimo 18000 BTUs. Formato total da casa de no mínimo 9,00 de comprimento, 6,00 metros de profundidade e 4,80 metros de altura na parte mais alta do telhado (não será aceito a chaminé como a parte mais alta da casa), e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todos os ambientes necessariamente envernizados com verniz fosco. 
Descrição da Estrutura: 
Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; 
Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60m; 
Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20m; 
Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas no mínimo em 4 aguas para melhor design do telhado; 
Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA com formato e inclinação para acessibilidade. 
Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. 
Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade com aplicação de plantas decorativas e iluminação cordão LED; 
Descrição da Decoração: 
Sala: com no mínimo 20 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, bolas, luminárias de chão etc. Deverá conter: 01 Lareira em madeira ou ferro, com saída para chaminé, decorada com bota em tecido, lenha, ferragem para manipular a lenha. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60m, 03 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Sofá 2,60x1,00m para 04 lugares com 06 almofadas com motivos natalinos. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 1,60 metros, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras). 
Cozinha: com no mínimo 30 adereços natalinos tipo: prateleiras toda decorada e preenchida com pratos, copos, fruteira, panelas, taças, talheres pendurados. A parede deverá ter quadros, relógio de parede etc... 01 fogão modelo ferro fundido antigo, restaurado ou novo com no mínimo 4 bocas, cor vermelho ou branco ou preto, sobre o fogão deverá ter panelas diversas modelos antigas. 01 Geladeira esmaltada modelo antigo, restaurada ou nova nas cores vermelho, branco ou amarelo. 01 Mesa com 4 cadeiras em madeira maçiça, modelo antigo. A mesa deverá conter conjunto para 4 pessoas de pratos, taças de água e vinho, talheres, guardanapos, velas e toalhas nas 4 posições. Cortina trabalhas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 01 Pia modelo esmaltado antigo, restaurado ou novo com uma cuba em louça, torneira dourada, e móvel com três gavetas e armário com três portas pintado em esmalte branco fosco. 
Quarto do Casal: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Quadros com motivos natalinos, sapato do papai e mamãe Noel, tapetes em cada lado da cama de casal, abajur de cabeceira, abajur de teto com 6 lâmpadas tipo retrô e etc...01 cama de casal completa com 4 travesseiros, lençol, manta, colchão, bonecas, bíblia, criado mudo. Na janela deverá ter cortina trabalhas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 
Banheiro: com no mínimo 20 adereços natalinos tipo: Renas, saboneteira, escova de dente, roupão pendurado na parede, sexto de roupa suja, quadros nas paredes e etc... 01 Banheira modelo antigo vitoriano, cor branco, com 4 pés. 01 pia com armário com 4 gavetas e 2 portas, torneira dourada, toalhas. 01 tapete formato 2x1m, trabalhado. 01 Espelho formato 0,50x0,90m instalado em cima da pia. Na janela deverá ter cortina trabalhas em rendas e forro, em tecido (não será aceito TNT); 
Varanda fotográfica: Necessariamente deverá ficar do lado de fora e anexada na casa do papai Noel, onde será o local para recebimento de público para fotografias com o papai Noel. Decorada com enfeites natalinos e plantas naturais tipo samambaias e iluminação Led. Varanda com cobertura onde o papai Noel deverá receber seus convidados para fotografia. Para isso deverá necessariamente ter:
01 trono do papai Noel confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado e estofada com veludo e/ou couro vermelho, formato: 1,60m altura x 1,25m largura x 1,20 profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 banco confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo dourado, formato: 0,90m altura x 0,70m largura x 0,80 profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)..
01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2 metros toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras).
01 Ventilador de no mínimo 30cm de diâmetro que deverá ser fixado no telo.
Acesso com rampa para cadeirante, toda ornamentada com motivos natalinos e iluminação cenográfica retrô. 
Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da casa e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da casa, conectadas as varandas de entrada e saída. 
Ambiente Externo: O espaço ao redor da casa, deverá ser decorada com 02 guirlandas de no mínimo 60cm diâmetro, iluminação em LED ao redor do telhado da casa.
02 bonecos de Chumbo em fibra de vidro formato de no mínimo 2,20 metros de altura;
40 metros de Festão Aramado ao redor do telhado da Casa do Papai Noel.
Descrição da Energia/Iluminação e refrigeração: 
Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. 
Iluminação Cenográfica: Iluminação através de luminárias com no mínimo 4 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos. 
Iluminação dos Cômodos: Iluminação através de abajuor com no mínimo 3 peças com lâmpadas branco quente tipo retrô em todos os cômodos. 
Iluminação da varanda fotográfica: Iluminação através de luminárias em led de 50W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente. 
Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada em todos os cômodos. 
Cascata 376 LEDs 220(V). Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).
01 Máquinas de Ar Condicionado 220(V) / 18.000 BTUs – modelo split, controle remoto, silencioso, com evaporadora Instalada na parede da cozinha, harmonizada com o ambiente e evaporadora instalada na parte de trás da casa. 
01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Casa de natal com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Casa do papai Noel. 
Descrição de Pessoal:
01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do papai Noel. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel. 
03 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do Papai Noel. 
01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Casa do Papai Noel. Plantão de no mínimo 12 horas. 

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	2
	Manutenção da Casa do Papai Noel
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	3
	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco. 
Descrição da Estrutura: 
Montantes: de Tauari ou Parica
Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. 
Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA
Descrição da Decoração: 
Interior do Estábulo da Sagrada Família: 
01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)
03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
Exterior do Estábulo da Sagrada Família: 
01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Presente Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
01 Presente Médio decorativo, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
01 Presente Grande: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
04 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x0,50 x 0,50m;
01 Esquilo decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,90m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadros de Comando: Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm2, proteção 750V. 
Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de led com uma lâmpadas branco quente, 50(W). 
Iluminação do cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial,  Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas. 
Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom. 
	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	4
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO TRENÓ GIGANTE


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	5
	Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:
01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto. 
02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil. 
01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	6
	Manutenção do Espaço Trenó Gigante
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	7
	Estação Ferroviária em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água. Formato total da estação ferroviária de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda estação ferroviária necessariamente envernizado com verniz fosco. 
Descrição da Estrutura: 
Montantes: de Tauari ou Parica
Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado. 
Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA
Descrição da Decoração: 
Interior da Estação ferroviária: 
02 bancos de jardim decorativo tridimensional, confeccionado em madeira ripada formato 2,00m x 0,80m x 0,80m. veniz fosco. fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Exterior da Estação Ferroviária: 
01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 2,35 x 1,50m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
02 Presentes Grandes: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
Descrição do Trem Interativo: 
01 Trem Interativo: Confeccionado em fibras de vidro epintura automotiva, composto de uma locomotiva Medindo 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,50 m de altura e três vagões, Medindo 1,35 m de comprimento X 1,00 m de largura X 1,00 m de altura, todos Pintados em esmalte brilhante na cor vermelha e branco, todos os vagões e locomotiva com motorização independente, contendo também trilho em ferro galvanizado com 16m de comprimento e dormentes em madeira tratada para fixação do trilho sobre brita numero hum. 
20 Separadores de público na cor Vermelho, instalado no perímetro em volta do trilho.
02 Promotores, devidamente treinados operar o trem e lidar com público infantil, no período de 8h por dia, durante o funcionamento dos brinquedos interativos instalados no parque. 
Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadro de Comando: Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm2, proteção 750V. 
Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de led com uma lâmpadas branco quente, 50(W). 
Iluminação do cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial,  Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas. 

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	8
	Manutenção da Estação Ferroviária
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	9
	Casinha do Papai Noel Confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato 2,75m de altura x 3,35 de largura x 3,35 de comprimento, com uma porta de acesso, 3 (três) janelas e uma chaminé. Ornamentada com franja com Leds, elétrico emborrachado especial, bitola 3,3mm2, de comprimento irregular, instalada em toda borda da casa, com caídas de 1,20m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Contendo decoração harmonizada, cerca ao redor com grades portuguesas comprimento de 20m x 1,00m de altura, na cor amarelo envelhecido. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp, 2x1,50mm. (não será aceito cordão paralelo).   A casa deverá ser fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, comprimento 1,00 m.
01 Papai Noel confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,15 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. 
01 Mamãe Noel confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 2,05 m de altura por 1,50 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
02 Presentes Pequenos decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
02 Presentes Médios decorativos, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
02 Presentes Grandes: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
20m lineares de grades portuguesas confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas.
10 Pilaretes decorativos, confeccionados em fibra de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, em estrutura tubular com base redonda e bola em sua parte superior formato: 1,05m altura x 0,22m diâmetro de base (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barra de ferro e cabo de aço, formato 2,00m.

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	10
	Manutenção da Casinha do Papai Noel
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO CHUVA DE NEVE


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	11
	Espaço reservado para chuva de neve, contendo diverso elementos em fibra de vidro que reverte ao frio, contendo chuva de neve a cada meia hora num período pré-determinado:
02 Máquinas de Neve: que será ligada a cada meia hora, num período de 6 hora/dia, pré-determinado pelo contratante. Incluso líquido de neve suficiente para operação do período contratado.
01 Photoface: Boneco de neve com pacotes de presentes e bolas, bidimensional, (Não será aceito em madeira ou isopor), formato 2,10m de altura x 1,60m de comprimento x 3,05m de largura confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo e degrau em dois níveis para alcance de foto.
01 Boneco de neve confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 1,70m altura x 1,50m largura; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
01 Boneco de neve com galhos confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, no formato 2,15m altura x 0,90m largura; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
01 Papai Noel Boneco de Neve confeccionado em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante (Não será aceito em isopor), no formato 2,25 x 1,50m; fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
01 Pinheiro tridimensional, medindo 1,10m de altura x 0,50m de largura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.
01 Caixa de presente redonda grande: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato:
0,80m de altura, 1,20m de diâmetro, fixada ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m. 

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	12
	Manutenção do Espaço Chuva de Neve
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	SONORIZAÇÃO - PARQUE MOSCOSO


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	13
	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e hum microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.
	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	14
	Manutenção da Sonorização
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	BEBEDOUROS – PARQUE MOSCOSO


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	15
	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sinfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora);Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno);Motor Hermético;Isolação em EPS1;CFC Free - Gás Ecológico R134A;Unidade condensadora;Controle da temperatura da água;Certificado pelo INMETRO;110 e/ou 220v;Motor: 420w / 60 Hz;Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v);Temperatura de Resfriamento: 100°. Incluso rede de agua para abastecimento.
	UN
	10
	R$ 
	R$ 

	16
	Manutenção dos Bebedouros
	SV
	10
	R$ 
	R$ 

	BANHEIROS HIDRÁULICOS – PARQUE MOSCOSO


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	17
	Banheiros contêineres hidráulicos(sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d’água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;
lavatório com torneira; iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.
	UN
	2
	R$ 
	R$ 

	18
	Manutenção dos Banheiros Hidráulicos
	SV
	2
	R$ 
	R$ 

	EQUIPE CONTROLE DE ACESSO


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	19
	Equipe de controle de acesso composta por 07 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 06 controlando acessso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar Uniformizados e portando radios para comunicação. Periodo de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila do Papai Noel no Parque Moscoso – Vitória / ES.

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	

	VILA DE NATAL - PRAÇA NILZE MENDES

	ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	1
	Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público e porta para fechamento completo da oficina. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 6,00 de comprimento, 4,00 metros de profundidade e 4,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco. 
Descrição da Estrutura: 
Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; 
Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60m; 
Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tipo sanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20m; 
Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado; 
Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA com formato e inclinação para acessibilidade. 
Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. 
Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade com aplicação de plantas decorativas e iluminação cordão LED; 
Descrição da Decoração: 
Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real, 02 Estantes de Madeira de 2,00 x 2,00 x 0,30m, decorada com no mínimo 50 brinquedos diversos, cada estante. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60m, 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 metros, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras). 
Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída. 
Ambiente Externo: O espaço de 200m2 ao redor da Oficina, deverá ser decorada na com guirlandas de no mínimo 60cm diâmetro, iluminação em LED. 
04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00m x 0,80m x 0,80m;
40 metros de Festão Aramado ao redor do telhado da oficina de brinquedos.
Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. 
Iluminação Cenográfica: Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado. 
Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô
Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em led de 50W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente. 
Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos. 
Cascata 376 LEDs 220(V). Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).
01 Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina de brinquedos com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos. 
Descrição de Pessoal:
01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. 
02 Promotoras: Profissional ator feminino, fantasiado com roupa completa de Noelete. Profissionais treinados para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. 
01 Coordenador: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 12 horas. 
02 Seguranças: Profissional treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 12 horas. 

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	2
	Manutenção do espaço Oficina de Brinquedos
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	3
	Sagrada Família em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito peças de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com duas águas, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. Formato total do estábulo da sagrada família de no mínimo 4,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Todo Estábulo necessariamente envernizado com verniz fosco. 
Descrição da Estrutura: 
Montantes: de Tauari ou Parica
Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú ou parica. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado, forrado de palha tipo folhas de coqueiros ou similar. 
Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 
Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade. TECA OU GARAPA OU PARICA
Descrição da Decoração: 
Interior do Estábulo da Sagrada Família: 
01 Maria, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,38 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 José, confeccionada em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,85 m de altura por 1,00 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Menino Jesus, confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 0,40 m de altura por 0,86 de largura, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar)
03 Reis Magos, confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante. Gaspar 1,55 m de altura por 1,00 de largura, Belchior 1,80 m de altura por 1,00 de largura, Baltazar 1,80 m de altura por 1,00 de largura, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
Exterior do Estábulo da Sagrada Família: 
01 Burro, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,00 m de altura x 0,80m de largura x 1,70m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Vaca, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,03 m de altura x 0,90 de largura x 1,80m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Camelo, confeccionada em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante com no mínimo 1,40 m de altura x 1,00 de largura x 2,20m de comprimento, fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. (Não será aceito em madeira, isopor ou similar).
01 Presente Pequeno decorativo, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 0,50m de altura, 0,50m de comprimento e 0,50m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
01 Presente Médio decorativo, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,20m de altura, 1,00m de comprimento e 1,00m de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00m.
01 Presente Grande: confeccionados em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), formato: 1,50 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura, fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m.
04 Fenos embalados em forma de pacote de mato seco, medidas 1,00 x0,50 x 0,50m;
01 Esquilo decorativo tridimensional, confeccionado em fibras de vidro e pintura colorida em esmalte sintético e verniz automotivo, formato: 0,90m altura x 0,50m largura x 0,50m profundidade (Não será aceito em madeira, isopor ou similar), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadros de Comando: Módulo de força 220(V), 32(A), e interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção do estábulo, com cabeamento PP 2x2,00mm2, proteção 750V. 
Iluminação do teto: Iluminação através de refletor de led com uma lâmpadas branco quente, 50(W). 
Iluminação do cenográfica: Iluminação através de duas Arandelas Externas Colonial,  Luminária Vintage com lâmpadas branco quente tipo retrô nas duas colunas. 
Cascata 376 LEDs 220(V) / 45(W) – Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura do estábulo da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 LEDs branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom. 

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	4
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	ESPAÇO TRENÓ GIGANTE


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	5
	Espaço reservado para Trenó com Papai Noel e Renas, em fibra de vidro interativas:
01 Trenó: confeccionado em fibra de vidro (não será aceito em madeira ou isopor) pintada em esmalte brilhante, com abertura lateral para entrada de crianças, Medindo 2,35 m de comprimento X 1,05 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil e Adulto. 
02 Renas: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, Medindo 1,80 m de comprimento X 1,30 m de largura X 1,60 m de altura. (não será aceito em madeira ou isopor), fixadas ao solo com barras de ferro de 1 metro. Deverá ser seguro o suficiente para interação com o público infantil. 
01 Papai Noel Sentado dentro do trenó: confeccionado em fibra de vidro pintada em esmalte brilhante, (não será aceito em madeira ou isopor), medindo 1,00 m de comprimento X 0,80 m de largura X 1,50 m de altura. Deverá ser fixado dentro do trenó e seguro o suficiente para interação com o público infantil.

	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	6
	Manutenção do Espaço Trenó Gigante
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	SONORIZAÇAO - PRAÇA NILZE MENDES


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	7
	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e hum microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.
	UN
	1
	R$ 
	R$ 

	8
	Manutenção da Sonorização
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	BEBEDOUROS – PRAÇA NILZE MENDES


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	9
	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sinfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora);Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno);Motor Hermético;Isolação em EPS1;CFC Free - Gás Ecológico R134A;Unidade condensadora;Controle da temperatura da água;Certificado pelo INMETRO;110 e/ou 220v;Motor: 420w / 60 Hz;Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v);Temperatura de Resfriamento: 100°. Incluso rede de agua para abastecimento.
	1
	UN
	R$ 
	R$ 

	10
	Manutenção dos Bebedouros
	SV
	1
	R$ 
	R$ 

	BANHEIROS HIDRÁULICOS – PRAÇA NILZE MENDES


	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit
	Preço Total

	11
	Banheiros contêineres hidráulicos(sendo 01 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente, mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas pronta para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d’água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;
lavatório com torneira; iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.
	UN
	2
	R$ 
	R$ 

	12
	Manutenção dos Banheiros Hidráulicos
	SV
	2
	R$ 
	R$ 


Licitante (NOME)__________ declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelos valores unitários e total informado na planilha acima. 
Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguros e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.
Dados bancários: agência……. - conta ……….
Por fim, o Licitante _____ informa que a validade da presente proposta é de ___ (       ) dias 
Vitória,  ___ de _____ de 2022. 
______________________________ 
(Representante Legal do Licitante) 
Obs.: O Licitante deverá observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a validade da proposta. 
ANEXO III – DO EDITAL
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.: Pregão Eletrônico nº 09/2022
  ____________, CNPJ nº ________, sediada em _____, DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___ e do CPF nº ___,  ser microempresa ou empresa de pequeno porte, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de forma a cumprir os requisitos legais estabelecidos nos artigos 42 a 49 da LC 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado e simplificado, e de que não está incursa em nenhuma das vedações do § 4º do art. 3º da referida norma.
Local e data
 ______________________________
 assinatura do Representante Legal do Licitante 
ANEXO IV - DO EDITAL
SUGESTÃO/ MODELO 
ATESTADO E/OU DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestado e/ou declarações para devidos fins, que a empresa ................................................................................................,situada a rua ............................................................................................................, inscrita no  CNPJ/MF..................., Inscrição municipal/Estadual ......................, executa/executou no período de xx de  xx a xxx de 20xx as seguintes atribuições de prestação dos serviços de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – cnpj: 00.000.000/0000-00, no ….....(local/cidade/Estado), cumprindo satisfatoriamente todas às exigências contratuais, não tendo nada que desabone sua boa conduta. 
(DATA)
Atenciosamente,
Observação: para apresentação deste documento, deverá ser observado estritamente as condicionantes que constam nos itens 9.7.1 letra (A1) do edital.
REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO
Cargo do Representante da empresa emitente do atestado
CPF/ RG
ANEXO V DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
A (empresa/licitante), localizada no endereço ________________________________________nº ____, Bairro ________________________, (cidade) _______________, (Estado) ______________, inscrita no CNPJ sob nº __________________________, NÃO tendo realizado a VISITA TÉCNICA facultada pelo Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, para Produção, Organização e Execução do evento “Vila do Papai Noel e Vila de Natal 2022”, DECLARA ter pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e total condição de elaborar sua proposta e executar os serviços sem a realização da Visita Técnica no espaço público PARQUE MOSCOSO, e que se responsabiliza integralmente por quaisquer eventualidades ocasionadas por sua não realização.
Local, ______ de _____________ de 2022.
_____________________________________________
Assinatura Responsável
LICITANTE
ANEXO VI DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
ATESTAMOS para fins de cumprimento do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 que a empresa_______________________________________________________________, CNPJ:00.000.000/0000-00, realizou na data de ____/____/____ VISITA TÉCNICA no espaço público PARQUE MOSCOSO - VITÓRIA, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação “Produção, Organização e Execução do evento “Vila de Papai Noel  e Vila de Natal 2022”.
Vitória (ES), ______ de XXXXX  de 2022.
_______________________________________________
Responsável Acompanhamento
  CDTIV               
_______________________________________________
   Assinatura do Representante da Empresa
LICITANTE
 VII – DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE ANUÊNCIA
Ref.: Pregão Eletrônico nº 09/2022
 ____________, CNPJ nº ________, sediada em _____, DECLARA, sob as penas da Lei, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___ e do CPF nº ___, que não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016, bem como a inexistência de fato superveniente impeditivo nesta data e que concorda com todas as condições do edital e seus anexos.
Local e data
 ________________________________________
 assinatura do Representante Legal do Licitante 
ANEXO VIII - DO EDITAL
DECLARAÇÃO ART. 7º INCISO XXXIII
Proponente Local e Data
_______________(Nome do órgão)______________
DECLARAÇÃO
A empresa  ____________________________________(Nome da Empresa), estabelecida na Rua _____________________________________(Endereço Completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _______________, declara sob as penalidades cabíveis em lei, por seu representante legal, que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICADO
Cargo do Representante da empresa
ANEXO X
DADOS COMPLEMENTARES PARA EMISSÃO DO CONTRATO
DADOS DO ASSINANTE:
NOME:
RG:                     ÓRGÃO EXPEDIDOR:                             CPF:
NACIONALIDADE:                               ESTADO CIVIL:
CARGO:
PROFISSÃO:
ENDEREÇO COMPLETO:
DADOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:
NOME EMPRESARIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE: FAX: E‐MAIL
DADOS BANCÁRIOS PESSOA JURÍDICA – LICITANTE:
NOME DO BANCO:
Nº DO BANCO: N º AGÊNCIA: Nº CONTA:
TELEFONE: FAX:
Vitória (ES), ____ de ________ de 2022.
_____________________________
Identificação do emitente e assinatura


